
Ockelbo 780 – när styrka, precision och effekti-
vitet räknas 

Utvecklad för både professionella aktörer och 
privata skogsägare är Ockelbo 780 en kraftfull 
och driftssäker timmervagn med hela 14 000 kg 
lastkapacitet. Med dubbel ram och solid kon-
struktion är den byggd för att tåla krävande 
förhållanden och tunga arbetsuppgifter i skogs-
terräng, där stabilitet och hållbarhet är avgö-
rande. 

Med en lastlängd på 4,20 meter – som kan för-
längas till 4,70 meter – får du hög flexibilitet och 
effektiv lastning. Vagnen är utrustad med Rob-
son 4WD-drivsystem, oljebromsar på två axlar 
och stora 500/50 - 17 däck med 18 PR, vilket ger 
utmärkt framkomlighet och säker transport, 
även i brant och ojämn terräng. 

Den integrerade kranen på 7,8 meter har radio-
styrning och en lyftkapacitet på hela 680 kg vid 
maximal räckvidd. Tillsammans med komplett 
proportionell radiostyrning, dämpning på klo 
och vinsch med 2 500 kg dragkraft ger detta dig 
full kontroll och precision i alla lyft. Vagnen och 
kran är konstruerade för att arbeta smidigt till-
sammans, så att du får maximal effektivitet och 
flyt i arbetet. 

Sväng på draget, fyra cylindrar på svängkransen 
och en egen pump med kraftöverföringsaxel ger 
kraftfull, stabil och precis manövrering. Dessu-
tom är släpvagnen utrustad med ramförlängning 
och integrerat, infällbart ljus i bakre stake-setet 
för ökad säkerhet och funktionalitet under alla 
förhållanden. 

Med kompakta men robusta mått på 7 500 x 2 
450 x 3 200 mm kombinerar Ockelbo 780 hög 
kapacitet med bra manövrerbarhet. Det gör den 
lika väl lämpad för entreprenörer som för bön-
der och skogsägare som vill ha professionell 
utrustning i vardagen. Ockelbo 780 är timmer-
vagn för dig som ställer krav på styrka, kvalitet 
och pålitlig drift – utvecklad för svenska förhål-
landen, byggd för hårt arbete. 

Specifikationer: 

Lastkapacitet: 14 000 kg 

Dubbel ram 

Fullständig proportionell radiostyrning 

Ramförlängning 

Lastlängd 4,20 m (med utdrag 4,70 m) 

5 par timmerstaplar 

Kran 7,8 m med radiostyrning 

Lyftkapacitet vid max längd: 680 kg 

Mått: 7500*2450*3200 mm 

Däck: 500/50-17 18 PR TL 

Dämpning på klo 

Vinsch 2500 kg dragkraft 

Sväng på drag 

4 cylindrar på svängkrans 

Oljebromsar på 2 axlar 

Robson 4WD-drivsystem 

Egen pump och kraftöverföringsaxel 

Integrerad belysning i bakre ställning (infällbar) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


